Fobos M2

Fobos M-2 ma postać krystalicznego, wilgotnego proszku o barwie białoszarej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych rozpuszczalnych w wodzie. Preparat jest kompleksowym trójfunkcyjnym środkiem służącym do ochrony drewna i materiałów drewnopochodny ch przed działaniem ognia, grzybów domowych i owadów - technicznych szkodników drewna. Stosowanie Fobosu M-2 powoduje uzyskanie właściwości materiału niezapalnego dla drewna budowlanego sosnowego grubości >= 18,0 mm i trudnozapalnego dla sklejki grubości >= 12,0 mm. Preparatem należy zabezpieczać drewno w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie uprzednio malowane należy oczyścić z warstwy farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (np. pokostem), wówczas impregnacja Fobosem M-2 może być mało skuteczna. Zaimpregnowane powierzchnie należy chronić przed oddziaływaniem wody, opadów atmosferycznych powodujących wymycie środka impregnacyjnego. W przypadku stosowania zaimpregnowanego drewna na zewnątrz, dla jego zabezpieczenia należy użyć niepalnego środka chroniącego również przed działaniem wody i wilgoci. Do roztworu Fobosu M-2 można dodać bejcy wodnej w celu uzyskania pożądanego koloru. fobos M-2 jest środkiem higienicznym, całkowicie bezpiecznym i może być użyty w budynkach, a także pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą bezpośrednio stykać się ze środkami spożywczymi. Ma zastosowanie także do impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Na drewno pokryte preparatem Fobos M-2 można nakładać środki dekoracyjne, które zostały uprzednio przebadane na skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego (np. Xyladekor). 

Metody impregnacji

· metoda malowania lub natrysku 

· kąpiel "zimna" 

· kąpiel "gorąco-zimna" 

· metoda próżniowo-ciśnieniowa 

Normy zużycia

Zużycie preparatu wynosi:
- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzchniowej
- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnacji wgłębnej
Stosowanie powyższych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w zakresie deklarowanym przez producenta.

Świadectwa

Producent posiada Aprobatę Techniczną dopuszczającą Fobos M-2 do stosowania w budownictwie (AT-15-3039/98) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczeń:

· Certyfikatu zgodności z Aprobatą Techniczną nr 001/98 CNBOP w Józefowie 

· Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie - Ocena Higieniczna Nr 109/B-741/91/92/94 

· Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności materiałów budowlanych NP-917/96 i opinia NP-917/96 

· Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie - praca nr ND-787/97 

· Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej w  Warszawie - praca ND-508/98 

Dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego - znak dopuszczenia GG-105/96 do stosowania w podziemnych wyrobiskach.
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 CHARAKTERYSTYKA I WŁAŚCIWOŚCI

FOBOS M-2 jest kompleksowym środkiem służącym do efektywnej ochrony drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem ognia, grzybów i owadów. Jest to preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiący materiałów impregnowanych, nadający się do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji powierzchniowej. Nie wpływa on ujemnie na wytrzymałość drewna i jest środkiem o średniej agresywności korozyjnej w stosunku do stali. Głębokość wnikania tego preparatu w drewno o wilgotności 28% wynosi minimum 8 mm, a o wilgotności 12/0 minimum 2 mm. Do impregnacji używa się roztwór wodny. Preparat jest stosowany w budownictwie do impregnacji elementów wykonywanych z drewna i materiałów drewnopochodnych znajdujących się wewnątrz lub zewnątrz pomieszczeń pod warunkiem zabezpieczenia przed bezpośrednim oddziaływaniem opadów atmosferycznych. Ma zastosowanie także do impregnacji drewna stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. Dopuszczony jest do stosowania w pomieszczeniach, w których przechowywana jest żywność i pasza oraz w obiektach przemysłu spożywczego. 

Poniżej zestawiono niektóre charakterystyczne właściwości preparatu FOBOS M-2:

· Barwa wg PN-76/C-04906 - białoszara  

· Zapach wg PN-76/C-04906 - słaby niedrażniący  

· Konsystencja wg PN-76/C-04906 - wilgotny proszek. 

· Zawartość wody wolnej wg PN-76/C-04906 - do 5% 

· Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie wg PN-54/C-0417 - do 1  

· Rozpuszczalność w wodzie dla 20% roztworu wg PN-76/C-04906 - do 20% 

· pH 20% roztworu wg PN-76/C-04906 - 5  

· Lepkość kinematyczna roztworów wodnych w temp. 20°C dla stężenia 20% wg PN-77/C-04014 - 1,53 cSt 

· Temperatura krzepnięcia roztworów dla stężenia 20% - - 4.80°C 

· Napięcie powierzchniowe w temp. 18°C dla stężenia 20% - 0,0730 N/m 

· Gęstość w temp. 20°C dla stężenia 20% wg PN-85/C-04004 - 1,089 g/cm 3 

· Agresywność korozyjna w odniesieniu do stali wg PN-74/C-04904 - średnia 

· Skuteczność zabezpieczenia ogniochronnego drewna wg BN-87/8826-02; przy naniesieniu 40 kg/mj materiał trudno zapalny przy naniesieniu 200 g/m3 materiał trudno zapalny 

· Wartość grzybobójcza oznaczona metodą agarowo-klockową przeciwko podstawczakom wg PN-76/C-04903 - nie więcej niż 4 kg/m3 

· Substancje lotne przechodzące do powietrza: badania na wolny formaldehyd wg PN-76/Z-04045/02 

· brak substancji lotnych badania na amoniak wg PN-71/Z-04041 - brak substancji lotnych. 

· Graniczna wartość owadobójcza dla stężenia 5% wg BN-63/6058-03; po 3 mies. - 23,3 kg/m3 po 6 mies. - 23,3 kg/m3  

PRZYGOTOWANIE DREWNA I ROZTWORU DO IMPREGNACJI 

Preparatem FOBOS M-2 można zabezpieczyć drewno w stanie czystym, a więc nie pokryte uprzednio farbami i lakierami. Drewno pokryte farbami należy oczyścić z warstwy farby. Proponujemy zmywacz do farb i lakierów "BEMIXOL" producent "Bem" Preparat FOBOS M-2 może być w razie potrzeby barwienia drewna stosowany łącznie z bejcami wodnymi. Na drewno pokryte preparatem FOBOS M-2 można nakładać środki dekoracyjne, które zostały uprzednio przebadane na skuteczność zabezpieczenia ognioochronnego . Drewno zaimpregnowane FOBOS-em M-2 oraz pomalowane Xyladekorem zachowuje cechy materiału trudnozapalnego. Do impregnacji stosuje się 20% roztworów preparatu, który przygotowuje się rozpuszczając 1 część wagową suchego handlowego środka w 4 częściach wagowych wody. Suchy preparat należy wsypywać stopniowo do wody (najkorzystniej w temp. ok. 50 °C) ciągle mieszając aż do rozpuszczenia się soli. Uzyskany roztwór nadaje się do bezpośredniego użytku. Gęstość roztworu - kontrolowana aerometrem winna wynosić 1,089ą0,005 g/cm3 w temperaturze 20°C.

WYKONANIE IMPREGNACJI

Najlepsze efekty zabezpieczające uzyskuje się po zastosowaniu metod impregnacji wgłębnej (metoda próżniowo-ciśnieniowa, kąpiel gorąco-zimna). Wilgotność drewna przy zastosowaniu tych metod nie powinna przekraczać 28%.

METODY IMPREGNACJI WGŁĘBNEJ

Metoda próżniowa polega na załadunku drewna do hermetycznie zamykanego zbiornika i zabezpieczeniu za pomocą urządzenia dociskowego przed wypłynięciem na powierzchnię cieczy, uruchomieniu pompy próżniowej połączonej ze zbiornikiem w celu wyssania powietrza z wnętrza komórek drewna. Następnie zbiornik napełnia się cieczą impregnacyjną przy zachowaniu podciśnienia i wyrównuje ciśnienie z atmosferycznym.
Metoda próżniowo-ciśnieniowa
polega na wytwarzaniu w specjalnym autoklawie wypełnionym drewnem podciśnienia i wyssaniu powietrza znajdującego się we wnętrzu komórek drewna, a następnie wprowadzeniu impregnatu i zwiększeniu ciśnienia do 0,7 - 0,8 MPa. Metoda ta jest skuteczniejsza i szybsza od metody próżniowej, jednak wymaga dodatkowego zastosowania urządzenia sprężającego powietrze. 

Metoda kąpieli "zimnej"

Jest najprostszą, ale najdłużej trwającą metodą impregnacji, polega na zanurzeniu w 20°lo roztworze FOBOS-u M-2. Orientacyjny czas nasycenia w roztworze w temp. 20°C jest następujący:

Rodzaj wyrobu

czas nasycania

 

świerk 

sosna 

deska do 2 cm

2,0 h

1,5 h

bale do 5 cm

8,0 h

6,0 h

krawędziaki do 10 cm

24,0 h

18,0 h

drewno okrągłe od 10 - 12 cm

48,0 h

36,0 h

Metoda kąpieli " gorąco-zimnej" jest metodą impregnacji wgłębnej i polega na zanurzeniu drewna najpierw w gorącym 20~1c roztworze FOBOS-u M-2 o temperaturze 60 65°C (czas około 2 godzin), a następnie szybkim przeniesieniu drewna do roztworu o takim samym stężeniu i temperaturze 15 - 20°C (czas ponad 5 godzin). Temperaturę impregnatu gorącego należy utrzymywać na możliwie stałym poziomie. Metoda ta jest szybsza od metody kąpieli " zimnej". Kontrolę procesu nasycania i ilości wchłoniętego roztworu należy przeprowadzać dla każdej partii zabezpieczanego materiału metodą wagową ( ważąc drewno przed i po impregnacji). 

METODA IMPREGNACJI POWIERZCHNIOWEJ

W przypadku, gdy zastosowanie metod impregnacji wgłębnej jest niemożliwe można stosować impregnację powierzchniową poprzez malowanie lub natrysk. Roztwór FOBOS -u M-2 nanosi się na powierzchnię suchego drewna przy użyciu pędzla ławkowca, wałka lub pistoletu. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie do całkowitego zużycia wymaganej ilości preparatu. Kolejne malowania lub natryski należy wykonywać po uprzednim wyschnięciu warstwy naniesionego FOBOS-u M-2. Całkowita ilość 20~1c roztworu naniesionego na 1 m'- drewna powinna wynosić 1 kg tj. 200 g suchego preparatu, rozpuszczonego w 0,8 I wody. Po wykonaniu impregnacji materiał sezonować w przewiewnym, zadaszonym miejscu, poukładany w stosy.  

NORMY ZUŻYCIA PREPARATU

Nasycenie drewna FOBOS-em M-2 w ilościach: 40 kg/m3 dla metod impregnacji wgłębnej, lub 200 g/m2 dla metod impregnacji powierzchniowej gwarantuje zabezpieczenie materiału w stopniu trudnozapalnym.  

OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

FOBOS M-2 pakowany jest w worki polietylenowe po 25, 5, 3, 1 kg oraz w pojemniki z tworzywa po 5 kg lub inne opakowania w ilości uzgodnionej przez producenta i odbiorcę. Preparat należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentylowanych. W czasie transportu i magazynowania FOBOS M-2 musi być zabezpieczony przed nadmierną wilgocią i opadami atmosferycznymi  

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Preparat FOBOS M-2 nie jest toksyczny i nie wydziela szkodliwych dla zdrowia substancji. Przy sporządzaniu roztworu oraz prowadzeniu impregnacji należy przestrzegać zasad zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa przy robotach impregnacyjnych (Dz. Ustaw. Nr 5/56, poz. 25).  

ODBIÓR ROBÓT

Wykonawca robót impregnacji ogniochronnej składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten powinien być udostępniony przy odbiorze końcowym inspektorowi p-poż.  

ŚWIADECTWA

Zakład uzyskał aprobatę techniczną dopuszczającą FOBOS M-2 do stosowania w budownictwie (Nr Świadectwa 915/92) wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na podstawie orzeczeń: 

· Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie z dnia 4 lutego 1992 roku dopuszczającego preparat do impregnacji materiałów budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Ocena higieniczna Nr 109/B-741/92 

· Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie z kwietnia 1992 roku ( nr pracy SK-407/NP-412/91) stwierdzającego trudnozapalność. drewna i materiałów drewnopochodnych zaimpregnowanych preparatem FOBOS M-2. 

· Zakładu Drewna i Korozji Biologicznej Instytutu Techniki Budowlanej z dnia 15.10.1992 roku (praca nr SK-407-535/ND-604/91 stwierdzającego przydatność do powszechnego zastosowania preparatu FOBOS M-2 w celu ochrony materiałów drzewnych przed korozją biologiczną. 

·  Dopuszczenie do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych przez Wyższy Urząd Górniczy 

· znak dopuszczenia GG-105/96. 

Zakład posiada wyniki badań stwierdzające trudnozapalność drewna zabezpieczonego FOBOS-em M-2 i Xyladekorem wykonane w Instytucie Włókien Naturalnych w Poznaniu.

Znak jakości przyznany przez Unię Wielkopolan


