Płyty wiórowe ogniouodpornione

ALPEX-KARLINO S.A. oferuje ten produkt w postaci wykonywanych specjalną technologią płyt wiórowych - ogniouodpornionych o roboczej nazwie M-T.
Płyty ogniouodpornione M-T mogą być powierzchniowo uszlachetniane.
Płyty ogniouodpornione produkujemy z przeznaczeniem na:

· ścianki działowe,

· ściany wewnętrzne hal fabrycznych i magazynów,

· poszycia dachów, stropów i stropodachów,

· do wytwarzania boazerii,

· płyciny drzwiowe,

· zabezpieczenie konstrukcji stalowych,

· zabezpieczenie kanałów z kablami instalacji elektrycznych,

· meble na statkach,

· meble specjalne w budynkach użyteczności publicznej.

Postulaty bezpieczeństwa pożarowego narzucają szereg wymagań w odniesieniu do materiałów i elementów budowlanych.  W ostatnim okresie zauważa się wzrost wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla materiałów stosowanych w budownictwie. 
Wynika to z większego egzekwowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75/02 poz. 690) – dotyczącego m.in. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać materiały i elementy w budownictwie.
Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasz wyrób produkowany od 1994 roku - wypełniający lukę w materiałach budowlanych pełniących jednocześnie funkcję zabezpieczającą przed działaniem ognia. 
Są to wyroby odpowiadające warunkom technicznym sprecyzowanym w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Przedstawiamy Państwu podstawowe pojęcia dotyczące systemu oznaczeń i ocen stosownych w atestacji wyrobów oraz podziału materiałów ze względu na:

I. Stopień rozprzestrzeniania ognia: 

· nie rozprzestrzeniające ognia,

· wolno rozprzestrzeniające ogień,

· silnie rozprzestrzeniające ogień.

II. Palność materiałów: 

· materiały niepalne,

· materiały palne.
Materiały palne dzielą się na:
· niezapalne,

· trudno zapalne,

· łatwo zapalne.

Najczęściej powtarzające się pytanie zadawane przez klientów dotyczy klasy odporności ogniowej naszej
płyty M-T. W związku z tym wyjaśniamy, iż klasa odporności ogniowej dotyczy elementów w danej konstrukcji (np. ściany działowej, drzwi itp.).

W zależności od izolacyjności i szczelności ogniowej elementów konstrukcyjnych w przeciągu określonego czasu "występuje zgodnie z odpowiednią Procedurą Badawczą" 6 klas charakteryzujących odporność
ogniową według tabeli:

	Klasa odporności ogniowej 
	Odporność ogniowa tF
w minutach 

	F0 
	tF<15 

	F0,25 
	15<tF<30 

	F0,5 
	30<tF<60 

	F1 
	60<tF<120 

	F2 
	120<tF<240 

	F3 
	240<tF 


Np. drzwi produkowane przez renomowaną firmę Porta z Bolszewa z zastosowaniem naszych płyt zostały sklasyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie w klasie F05.

W zależności od grubości płyt można osiągnąć odpowiednią odporność ogniową w konstrukcjach.
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Dokumenty potwierdzające właściwości płyt ogniouodpornionych:

· Orzeczenie nr 089/BM-1/98 wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej 
w Józefowie koło Otwocka, klasyfikujące płyty wiórowe ogniouodpornione typu M-T jako materiał niezapalny.

· Ocena stopnia palności materiału nr 1559IOTZ/fr/069/96 - wydana przez Politechnikę Szczecińską - klasyfikującą płytę M-T jako materiał niezapalny.

· Klasyfikacja ogniowa NP według raportu LP567/97 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie na boazerię wykonaną przez producenta boazerii HDM Ruszów na bazie płyt ogniouodpornionych - boazerię sklasyfikowano jako wyrób niezapalny.

· Świadectwo Uznaniowe Polskiego Rejestru Statków nr TT/1070/710260/98 z Gdańska - klasyfikujące płyty ogniouodpornione jako materiał wolnego rozprzestrzeniania się ognia (WRP).

· Klasyfikacja ogniowa wg raportu LP566/97 wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
na badanie odporności ogniowej drzwi produkowanych przez firmę Porta z Bolszewa z zastosowaniem płyt M-T w grubości 12mm. Jednoskrzydłowe drzwi zostały sklasyfikowane w klasie: F05.

· Świadectwo Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej z Gdyni potwierdzające klasę Higieny E-1.

· Własciwosci fizykomechaniczne są zgodne z Normą BN87/712304/1:

	Wyszczególnienie 
	Jedn. miary 
	Grubośc mm 

	
	
	do 13 
	13-19 
	19-25 

	Odchyłka grubości 
	mm 
	+/-0,2 
	+/-0,3 
	+/-0,3 

	Spęcznienie na grubości po 2h moczenia w wodzie nie więcej niż 
	% 
	7 

	Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn 
	Mpa 
	0,40 
	0,35 
	0,30 

	Wytrzymałość na zginanie statyczne nie mniej niż 
	Mpa 
	17 
	16 
	14

	Ciężar właściwy 
	Kg/m3 
	680 
	660 
	600 

	Wilgotność 
	% 
	5-8 

	Moduł sprężystości przy zginaniu 
	Mpa 
	<2600 
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Wymiary:

· format standardowy - 1830 x 2750 mm, 

· przeznaczeniowy wg uzgodnień, 

· grubość 10-28mm. 

Wzrost zainteresowania płytami M-T nastąpił szczególnie w bieżacym roku. Duże ilośći tych płyt zakupiła m.in. firma Ajcon z Koszalina z przeznaczeniem na ściany wewnętrzne hal fabrycznych, firma HDM Ruszów do produkcji boazerii, Wyszkowska Fabryka Mebli do produkcji mebli hotelowych, firm Porta z Bolszewa do produkcji drzwi.

Dodatkowe informacje :

http://alpex.atelier.pl/wiorowe_ogniouodpornione.html
