       Zał. Nr 3
P  R  O  T  K  Ó  Ł
            zabezpieczenia przeciwpożarowego prac spawalniczych

1. Nazwa i określenie budynku – pomieszczenia i miejsca, w którym przewiduje się wykonanie spawania …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego i wybuchowego obiektu, lub pomieszczenia oraz właściwości pożarowe materiałów palnych występujących w obiekcie lub pomieszczeniu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Rodzaj elementów budowlanych (zapalność) występujących w danym budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych prac spawalniczych ……………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia, stanowiska, urządzenia itp. Na okres wykonywania prac spawalniczych …………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Ilość rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego dla zabezpieczenia prac ………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Środki i sposób alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz innych osób w przypadku zaistnienia pożaru …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego przebiegu prac spawalniczych …………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

8. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego podczas wykonywania prac spawalniczych ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9. Osoby zobowiązane do przeprowadzenia kontroli rejonu prac spawalniczych po ich zakończeniu :

- bezpośrednio po zakończeniu prac ………………………………………………………….

- po 1 godz. od chwili zakończenia prac …………………………………….………………..

- po 3 godz. od chwili zakończenia prac ………………………………….…………………..

- po 6 godz. od chwili zakończenia prac ……………..……………………………………….

Podpisy członków komisji :

